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Guía Rápida para Configurar MacTCP

1. Para configurar el MacTCP, deberá seleccionarlo del Menú de Apple, seleccionar Paneles de Control o Control Panel y escoger MacTCP.
2. A continuación aparecerá la ventana de MacTCP en la cual deberá de verificar que aparezca cualquiera de los siguientes elementos: PPP, MacPPP, FreePPP.
3. Haga un click sobre cualquiera de los elementos  anteriormente señalados y verifique que no se encuentre señalado InterSLIP.
4. En caso de que PPP o cualquier otra versión no se encuentre presente, usted no podrá marcar y el botón de OPEN, o el botón de CONNECT o el de OPEN Connection no se podrán utilizar, por lo que deberá encontrar la extensión de PPP dentro del Folder o Carpeta de Extensions o Extensiones. De no ser así, deberá re-instalar algún software correspondiente al PPP, como ISKM.
5. Una vez que haya seleccionado PPP, deberá hacer click en el botón de MORE.
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A continuación aparecerá una ventana como la siguiente:
7. En Obtain Address debe estar seleccionado Manually. Introducir 167.114.26.119 en el campo  GateWay Address.
8. En Obtain Address debe estar seleccionado Server. Mover el deslizador de Subnet Mask hasta que marque 255.255.255.224
9. En Domain Name Server Information introducir los valores:
Domain                 IP Address    Default

.---------------------.--------------------.

|acnet.net            |167.114.253.3       |    (O)

+---------------------+------------------+

|acnet.net            |170.76.16.5    |           (   )
`---------------------+-------------------'

10. Verifique que el botón de CLASS se encuentre seleccionado C.

11. Hacer clic en [Ok] y cerrar la ventana de MacTCP.





Esta es una guía rápida, para que el usuario pueda configurar fácilmente, la configuración de su software de Internet Si tiene algún problema con la configuración de su computadora, llame a Abalon y con gusto nuestros Ingenieros de Soporte Técnico le asesorarán. Si por el contrario desea que alguno de nuestros Ingenieros realice la configuración o conexión en su domicilio, solo tiene que comunicarse al teléfono:





(4)215-86-00, 215-93-11





Nota: La instalación / Soporte Técnico en domicilio tiene un costo de $200.00 pesos más I.V.A.









Corporativo Orbita, Ignacio Pérez Sur # 28 Interior 108, Col. Centro, Querétaro 76000, Qro. Tels./Fax (4) 215-5899

URL: http://www.abalon.com.mx/


 Hoja # 1
guia_configuracion_mactcp

_969443619.bin

_969444812.bin

